GEBRAUCHSANWEISUNG

VIELEN DANK

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde !

Mit der Entscheidung fir das in
Deutschland handgefertigte bajula
Hérhilfen Trage-System méchten
wir uns bei lhnen fir das entge-
gengebrachte Vertrauen und den
Erwerb des Produkts bedanken.
Der korrekte Gebrauch des Hérhil-
fen Trage-Systems ist sowohl
fur die Sicherheit, als auch den
gewinschten Hérerfolg unabding-
bar. Bitte lesen Sie daher vor der
ersten Benutzung die Hinweise der
vorliegenden Gebrauchsanweisung
aufmerksam durch.

Da sich das Hérhilfen Trage-System
in direktem Kérper- bzw. Haut-
kontakt mit dem Anwender befin-
det, befolgen Sie bitte alle aufge-
fohrten Pflegehinweise. Dadurch
wird ebenfalls die Haltbarkeit des
Produkts positiv beeinflusst.

PFLEGEHINWEISE / REINIGUNG

Bitte waschen Sie das Produkt vor
dem ersten Gebrauch. Reinigung
des Stirnbands per Handwdsche
mit einem milden Reinigungsmittel
und warmem Wasser. Keine krafti-
gen, aggressiven Reinigungsmittel
(chemische Reinigung) verwenden,
um z.B. spéatere Hautirritationen bei
darauffolgendem Gebrauch auszu-
schliefen. Das gereinigte Stirnband
nicht hei3 bugeln und auch nicht
im Waéschetrockner trocknen. Nur
so kann die Passform fur lange Zeit
optimal gewdhrleistet werden. Im
taglichen Gebrauch ist das Produkt
pfleglich und sorgsam zu behan-
deln. Es ist auf einen genauen Sitz
zu achten!
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ANWENDUNG / SICHERHEIT

Generell ist vor jedem Gebrauch
das  Hérhilfen-Tragesystem  auf
einen einwandfreien Zustand zu
profen.

Das Cl-Standard-Stirnband soll nur
von einem einzigen Benutzer getra-
gen werden!

Vor jeder Benutzung ist das Hérhil-
fen-Tragesystem auf die richtige
Passform zu prifen. Das Cl-Stan-
dard-Stirnband ist ausschlieBlich
fur die angegebene Indikation zu
verwenden. Der zweckentfremdete
Einsatz ist untersagt!

PRODUKTQUALITAT

Das bajula Cl-Standard-Stirnband
unterliegt den europdischen Sicher-
heitsanforderungen, den CE-Richt-
linien, als auch den Anforderun-
gen der Richtlinie 93/42/EWG. Die
Herstellung unterliegt sténdigen
Qualitétskontrollen. Alle verwen-
deten bajula  Materialien  sind
zertifiziert und orientieren sich an
den aktuell geltenden Richtlichen
hinsichtlich Hautvertréglichkeit.

COCHLEA - STANDARD - STIRNBAND

LESEN

ACHTUNG NUTZUNGSVERBOT

Sofern fir das Produkt eine oder
mehrere der nachfolgenden Kriteri-
en eintreffen ist die weitere Nutzung
des Produkts untersagt oder das
Produkt zu ersetzen:

* Mangelnde Passform, z.B. durch
Kopfwachstum oder verénderte
Kopfform

o Starke Belastung des Kopfes
durch zu kurze oder zu eng anlie-
gende Bénder

* Mangelnder hygienischer Zustand

 Starker Abnutzungsgrad wegen
hoher Tragehéaufigkeit

e Gerissene Stoffelemente, Bénder
oder abgeldste Kleinteile (Verschlu-
ckungsgefahrl!)

Wenden Sie sich bei Mdéngeln
unverziglich an Ihren Fachhandler!

KONTAKTDATEN
’ bajula GbR CE
M Alfred-Nobel-Str. 2e

55411 Bingen-Sponsh.
Mobil: 0151 20 19 38 22
Fax: 06721 975909
E-Mail: info@bajula.de
Internet: www.bajula-shop.de

MODELLVARIANTEN

BLATTRUCKSEITE BEACHTEN
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MIT ALLEN BAJULA DETAILS VERTRAUT MACHEN Bitte machen Sie sich als
Benutzer oder Aufsichtsperson selbst mit allen bajula-Details vor der ersten Benutzung
vertraut. Entwickeln Sie z.B. durch mehrmaliges Auseinanderziehen des Stoffs ein
Gefihl for die Stoffspannung. Optionale Produktausfishrung: Offnen und schlieBen
Sie mehrfach die Klett-/Flauschbénder, um das Gespir fir deren Handhabung und
Zugfestigkeit zu bekommen (siehe Bild unten rechts).

TESTLAUF OHNE AUDIOPROZESSOR Die erstmalige Benutzung des bajula
Systems sollte OHNE AUDIOPROZESSOREN erfolgen und dient lediglich dem
Anpassen des Stirnbandes an die Kopfform.

TIPPS ZUM ANZIEHEN Zum Anziehen legen Sie das bajula System mit der Vorder-
seite an der Stirn des Benutzers an (A). Ziehen Sie daraufhin mit beiden Hénden das
Stirnband langsam bis an den Hinterkopf (Nackenbereich) des Benutzers (B).

OPTIMALER STIRNBANDVERLAUF Der vordere Teil des Stirnbands soll unter
leichter Spannung mittig Gber die Stirn verlaufen und weder die Augenbrauen, noch
den Haaransatz verdecken. Der rickseitige Teil des Stirnbands soll entlang des Hinter-
kopfs verlaufen und nicht in den Nacken rutschen bzw. den Halsbereich verdecken.
Die beidseitig eingearbeiteten Stofftaschen dienen der Aufnahme der Prozessoren.
Das Stirnband soll faltenfrei anliegen.

EINLEGEN DER CI-PROZESSOREN

Schieben Sie den Cl-Prozessors in die dafir vorgesehene Tasche (C). Die vordere
Spitze des Ohrbigels fuhren Sie bitte in die kleine Offnung vor der Naht ein (D). So
wird das Herausrutschen des Cl-Prozessor aus der Tasche verhindert.

Achtung: Das Ubertrégerkabel vom Prozessor zur Spule darf nicht abgeknickt werden.
FGhren Sie nun den Universaltréger (Spule) nach hinten durch den Schlitz (E). Schlieflen
Sie anschlieBend den silbernen Sicherheitsdruckknopf (F) und bringen sie die Spule an
die richtige Kopf-Position des Trégers an (G). Je nach Herstellertyp zeigt der Prozessor

ein Empfangssignal an. Die kleine Mikrofonéffnung des Prozessors darf nicht durch
den Stoff des Cl-Stirnbandes Uberdeckt werden (H).

BESONDERHEITEN DES CI-STIRNBANDS:

Je nach Produkt des Herstellers haben wir ein kleines zusétzliches Halteband
angebracht. Dieses dient dem besseren Halt, sowie dem Ausfihren des Spulenkabels
- je nach Sitz des Implantates. Trotz hohem Spulensitz kann so eine optimale Lésung
gewdhrleistet werden.

| BENUTZUNG BEI KLEINKINDERN NUR UNTER AUFSICHT !

Ausfihrung Cochlea-Implantate  Cl-Schwimmvariante aus Lycra  Cl-Schwimmvariante aus Lycra  Sonderausfihrung mit Kopf und

Kinnband inkl. Kopfpolster



